



滨州市既有居住建筑
供热计量及节能改造施工图设计文件 编制深度规定和审查要点



第一章	总	则




1.1 为规范既有居住建筑供热计量及节能改造施工图的设计及审查，明 确设计及审查内容，提高施工图文件的设计质量，特制定本编制深度规定 和审查要点（以下简称规定和要点）。
1.2 本规定和要点适用于滨州市行政区域内既有居住建筑供热采暖系统 及建筑围护结构节能改造施工图设计文件（以下简称施工图设计文件）的 编制及审查。
居住建筑的范围应根据《山东省既有居住建筑供热计量及节能改造技 术导则（试行）》JD14-011-2008（以下简称《导则》）第1.0.2条确定。
【审查要点】居住建筑的范围。

1.3    小区外热源及热网的节能改造设计应符合《导则》的规定。

1.4    根据设计合同要求提高节能改造标准的施工图设计文件可参照本规 定及要点编制，其节能改造可参照《居住建筑节能设计 标准》 
（DBJ14-037-2006）。
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1.5 	节能改造设计应确保建筑物的结构安全、防火和主要使用功能。当

节能改造涉及建筑物的结构安全、防火和主要使用功能时，应由原设计单 位或具备相应资质的设计单位对既有建筑安全性进行核验、确认。
第二章	编制依据




2.1 	以下依据中引用的其它设计标准亦同时成为本规定和要点的制定依 据。若发布新的版本，则本规定和要点随之修订。
【审查要点】引用标准、规范和政策法规的有效性。

2.2 	设计人员及审查人员使用过程中若发现需要修改或补充之处，请及 时反馈，将以条文修正的方式随时下发。
2.3 	编制依据：

1	《山东省既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则（试行）》

JD14-011-2008。

2	《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）。

3	《山东省建设工程施工图设计文件审查要点》（2009年版）。

4	《山东省施工图建筑节能设计审查要点（试行）》。

5	《居住建筑节能施工图设计深度图样》L09J131。

6	《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2006。

7	《外墙外保温应用技术规程（聚苯板增强网薄抹灰外墙 外保温系统》

DBJ14-035-2007。




8   《贯彻﹤山东省施工图建筑节能设计审查要点（试行）〉实施细则》

滨建设字[2008]11号。

9	《转发公安部、住房和城乡建设部关于印发﹤民用建筑 外保温系统 及外墙装饰防火暂行规定〉的通知》鲁公发[2009]229号。
10   《关于转发省住房和城乡建设厅﹤关于转发住房和城乡建设部建科

[2012]16号文件的通知〉的通知》滨建设字[2012]5号文件。

11   国家、省、市现行的有关标准、规范和政策法规。




第三章	一般要求




3.1 施工图设计文件一般应包括节能改造诊断报告、各专业设计图纸、 各专业计算书以及设计合同中约定的其它设计文件。
【审查要点】施工图设计文件的完整性。

3.2 施工图设计文件应加盖设计单位资质章及注册执业人员印章，设计 单位资质应符合《工程设计资质标准》建市[2007]86号文件的规定。当节 能改造不影响建筑物的结构安全、防火及主要使用功能时，执行工程设计 资质标准时可不计入地下部分。
【审查要点】签章的有效性；是否为超资质设计。

3.3 节能改造诊断报告及各专业计算书不限格式，各专业设计图纸应为 蓝图。




3.4    节能改造诊断报告及计算书封面应有设计人、校对人、审核人签字，

并加盖设计单位印章。

【审查要点】签字、签章的有效性及完整性。

3.5    图纸应有总封面，封面应包含以下内容：

1	项目名称；

2	设计单位名称；

3	项目的设计编号；

4	设计单位的法定代表人、技术负责人和项目负责人的签	名；

5	设计日期（即设计文件交付日期）；

6	设计单位资质章及注册执业人员印章。

3.6 	注册执业人员的印章可加盖在底图上，但应使蓝图上的印章清晰可 辨。盖章的注册执业人员应在图纸上签字。
3.7    项目负责人应为注册建筑师，项目负责人应在图纸上签字。

【审查要点】签章的有效性；签字的有效性及完整性；注册建筑师等 级应与设计规模相对应。
3.8 施工图应表达与节能改造项目有关的内容，无关的内容可仅示意， 但设计深度应符合《居住建筑节能施工图设计深度图样》L09J131、《建 筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）以及本规定和要点的要求。
【审查要点】设计内容及深度是否满足要求。


热计量改造，若节能改造设计与其它专业相关时，需提供其它专业的施工

图设计文件。

【审查要点】是否与其它专业相关。




第四章	围护结构节能改造




4.1 	围护结构节能改造诊断报告，包含以下内容：

1	工程概况，内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑 面积、设计规模、设计使用年限、竣工时间、剩余的使用期、建筑 层数、建筑高度、建筑防火分类、耐火等级、屋面防水等级、结构 类型、墙体材料等。
2	建筑竣工图，应包括必要的平面图、立面图、剖面图及详图。

3	建筑装修改造、历年修缮资料。

4	《导则》第4.4.1条第1款所涉及部位的传热系数计算。

5	围护结构的热工缺陷，依据《导则》第4.4.1条第1款及6.2.3条第8

款。

6	围护结构热桥部位的传热阻计算。

7	针对诊断出的维护结构热工缺陷，提出相应的节能改造技术方案。
 (
3.9
) (
本规定和要点仅涉及围护结构节能改造及供热采暖系统节能改造、
)


影响。

【审查要点】

A  《导则》第4.1.1、5.0.2、5.0.3、5.0.5、6.1.1、6.1.2、6.1.5条。

B	围护结构节能改造的技术方案应注意满足城市建设规划和市容要 求。
C	传热系数及传热阻计算时应注意保温层导热系数及修正系数的正 确性。
D	制定技术方案时应考虑满足防火设计要求。

E	当砌体结构房屋外墙厚度370mm  且外窗使用中空玻璃或双层窗 时，可不进行外墙的节能改造（混凝土砖砌体结构房屋除外）。
F	与不采暖空间相邻的楼板（如车库、储藏室、设备房等的顶板） 可不进行节能改造。
4.2 	围护结构节能改造计算书

4.2.1 	根据围护结构节能改造诊断报告中提出的技术方案，计算《导则》 第4.4.1条第1款及6.2.3条第8款所涉及部位的传热系数。
4.2.2 	外墙传热系数应为计入外墙热桥影响后的平均传热系数；外墙热 桥部位的最小传热阻不应低于 DBJ14-037-2006第3.3.3条的规定。
4.2.3 	传热系数计算应计入防火隔离带的影响。
 (
8
) (
评估围护结构节能改造对建筑物结构安全
、
防火及主要使用功能的
)




【审查要点】传热系数及传热阻计算时应注意保温层导热系数及修正

系数的正确性。

4.3 	围护结构节能改造施工图

4.3.1 	图纸目录。应先列新绘制的图纸，后列选用的标准图或重复利用 图。
4.3.2 	总平面图或总平面示意图，应包括建筑物的名称或编号、层数、 定位，建筑物定位可使用坐标或相互关系尺寸。
4.3.3 	设计说明：

1	工程概况，内容同第4.1条第1款。

2	设计依据。

3	依据“围护结构节能改造诊断报告”确定的围护结构节能改造技术 方案。
4	建筑做法说明，列出 JD14-011-2008第4.4.1条第1款及6.2.3条第8款 所涉及部位的节能改造做法。宜使用建筑做法表。
5	门窗性能的设计要求。

（1）门窗性能主要包括防火、隔声、防护、抗风压、保温、气密性、 水密性、用料、颜色、玻璃、五金件等。
（2）门窗的范围包括：增加或更换的外窗、单元门、非封闭阳台的阳 台门等。





6	对采用新技术、新材料的做法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑

构造的说明。

7	细部构造说明，如推拉窗的密封毛条、门窗框与墙体之间的缝隙填 充做法等，可根据 JD14-011-2008的有关要求补充完善。
8	防火设计说明。

9	与建筑物结构安全、防火和主要使用功能有关的要求。当节能改造 不影响建筑物的结构安全、防火和主要使用功能时，应专项明确。
10		根据工程需要采取的安全防范、隔声减振减噪、防污染的要求和 措施。
11		需要专业公司进行深化设计的部分，对分包单位明确设计要求， 确定技术接口的深度。
12	对施工的要求。

13	对验收的要求。

14	其它内容。

15		填写《既有居住建筑围护结构节能改造设计登记表》（见附表）， 不需改造的项目，填写“不需改造”，表中未列入而实际进行了节 能改造的项目，可根据实际情况增删。
【审查要点】

A	建筑做法说明及使用部位；细部构造说明；对节能改造工程设计 使用年限的说明。
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B	聚苯板增强网薄抹灰外墙外保温粘贴饰面砖系统最大高度不应超

过40m。

C 外保温系统宜优先选用涂料、饰面砂浆、柔性面砖等轻质饰面材 料，不宜采用饰面砖。当采用时，应进行专项设计，其安全性与耐久性应 符合设计要求。系统应经过大型耐候性检验。
4.3.4 	平面图：

1	墙、柱定位轴线和轴线编号，门窗位置及定位尺寸，注明房间名称。

2	轴线总尺寸（或外包总尺寸）、轴线间尺寸、门窗洞口尺寸。

3	墙身厚度，柱截面尺寸及其与轴线关系尺寸。

4	变形缝位置、尺寸及做法索引。

5	室外地面标高、底层地面标高、各楼层标高。

6	表达出需要进行节能改造的部位；应有表示墙体保温层的图例，应 按图例绘制各部位的保温层示意。
7	有关平面节点详图或详图索引号。

8	屋面平面布置，屋面檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、屋脊（分 水线）、变形缝等，必要的详图索引号、编号等。
9	图纸名称、比例。

4.3.5 	立面图：

1	轴线编号，立面转折较复杂时可用展开立面表示。
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2	立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置，如女儿墙顶、檐口、

变形缝、装饰构件、线脚、分格线等。

3	外饰面材料、颜色。

4	建筑的总高度、楼层位置辅助线、楼层数和标高。

5	平、剖面未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台以及其它装饰 构件、线脚等的标高和尺寸。
6	剖面图上无法表达的构造节点详图索引。

7	图纸名称、比例。

4.3.6 	剖面图：

1	剖视位置应选在代表性的部位。

2	墙、柱、轴线和轴线编号。

3	剖切到或可见的主要结构和建筑构造部件。

4	高度尺寸，门窗高度、层间高度、室内外高差、女儿墙高度、总高 度等。
5	主要结构建筑构造部件的标高，如室内地面、楼面、雨篷、屋面板、 檐口、女儿墙顶等。
6	节点构造详图索引号。

7	图纸名称、比例。

4.3.7 	详图：

1	凡涉及到节能改造设计的节点应有详图设计。
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2	各节点应绘出不同构造层次，标注各材料名称、厚度及具体技术要

求，注明细部尺寸。

3	与主体的连接构造。

4	选用标准图集的图集号及页号、编号。




第五章	供热采暖系统节能改造、热计量改造




5.1 	供热采暖系统节能诊断报告，应包含以下内容：

1	项目概况，简述工程建设地点、规模、使用功能、层数、建筑高度 等。
2	供热采暖系统设计竣工图。

3	诊断计算说明书，如改造前散热器、管道的复核计算说明等。

4	历年维修改造说明资料。

5	建筑物供热采暖系统节能诊断说明：包括室内采暖系统热计量及室 温控制措施、采暖期间单位面积的耗煤量（折合成标煤）、耗电量 及系统补水量、采暖期建筑物室内平均温度（供暖质量）、室内非 采暖空间管道保温缺陷等。应调查并提供热源或热力站运行效率、 供热管网输送效率，应找出室外管道的阀门部件缺陷、保温缺陷等。
6	针对所诊断出的缺陷，提出相应的采暖节能改造技术方案。

【审查要点】《导则》第4.4.1、5.0.4、5.0.6、7.1.2、7.1.4、7.1.5条。
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5.2 	建筑物供热采暖系统节能改造、热计量改造施工图

1	图纸目录。先列新绘图纸，后列选用的标准图或重复利用图。

2	设计说明：

（1）设计说明。一般应包括：设计概况和暖通空调室内外设计参数； 热源及管网情况；热媒参数；采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻 力等。
【审查要点】

A	设计参数应符合有关规定。

B	热媒参数应与城市热网参数相符。 C	各项指标应与计算书相统一。
（2）节能改造专项设计说明。一般应包括：建筑物供热采暖系统节 能改造热计量改造技术方案、系统形式、热计量方式、室温控制措 施等。
【审查要点】《导则》第7.4.2、7.4.4、8.1.3、8.4.2条。

3	施工说明。一般应包括：说明设计中使用的材料和附件的参数及型 号；系统工作压力和试压要求；施工安装要求及注意事项；说明散 热器型号及参数；管道保温材料及厚度。
【审查要点】

A	散热器的选择应遵循：《导则》第7.4.5条；分户计量系统应采用 内腔无砂散热器。
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B	温控阀的型号及参数《导则》第7.4.4条。

C	热计量表应优先选用省住房城乡建设部门热表推荐目录产品，《导 则》第8.1.5条。
D	管道保温材料的防火性能。

4	图例。

5	设备表。性能参数栏应注明详细的技术数据。

【审查要点】

A	设备质量要求应符合国家规定的标准。

B	是否违反《山东省建设工程勘察设计管理条例》第二十六条。

6	平面图：

（1）绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房 间名称。底层平面图上绘出指北针。
（2）采暖平面绘出散热器位置，注明片数或长度，采暖干管及立管 位置、编号；管道的阀门（尤其温控阀）、放气、泄水、固定支架、 伸缩器、人口装置（热量表的位置）、减压装置、管沟及检查人孔 位置。注明干管管径及标高。
【审查要点】

A	温控阀的安装位置及形式，《 导则》第7.4.1、7.4.2、7.4.3条。

B	户用热计量方式及热力入口热计量形式，《导则》第8.1.3 、8.1.6

条。
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（3）二层以上的多层建筑，其建筑平面相同的，采暖平面二层至顶

层可合用一张图纸，散热器数量应分层标注。

7	系统图、立管图：

（1）分户热计量的户内采暖系统，当平面图不能表示清楚时应绘制 透视图，比例宜与平面图一致，按45°或30°轴侧投影绘制；多层、 高层建筑的集中采暖系统，应绘制采暖立管图，并编号。上述图纸 应注明管径、坡向、标高、散热器型号和数量。
【审查要点】温控阀及热计量仪表位置。

（2）采暖热水立管系统图应标注伸缩器、固定支架的位置。

【审查要点】伸缩器的适用范围。

8	详图：采暖系统应绘出或引出选用标准图集热力入口详图、户用热 量表箱详图、散热器安装详图或引出选用标准图集。
【审查要点】《导则》第8.3.1、8.3.2条。

9	建筑物供热采暖系统节能改造计算书。

（1）节能改造计算书应包括热力计算书，水力及水力平衡计算书。

（2）计算书内容包括： c每一采暖房间热负荷计算及散热器等采暖设备的选择或复 核。
d采暖系统的管径选择或复核及水力平衡计算。

e注明计算软件名称。
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【审查要点】

A	《导则》第7.4.6条、《采暖通风与空气调节设计规范》第4.8.6条。 B	 计算书中选择室内外参数应与工程性质及地点相统一。
C	热力计算书中围护结构传热系数应与围护结构节能改造相统一。

10	室外供热管网节能改造施工图。

（1）平面图。绘制建筑红线范围内的总图平面，包括建筑物、构筑 物、道路、坎坡、水系等，并标注名称、定位尺寸或坐标；标注指 北针；标注设计建筑物室内±0.00绝对标高和室外地面主要区域的 绝对标高；绘制管道布置图，图中包括补偿器、固定支架、阀门、 检查井、热力入口、排水井等，标注管道、设备、设施的定位尺寸 或坐标，标注管段编号(或节点编号)、管道规格、管线长度及管道 介质代号，标注补偿器类型、补偿器的补偿量(方形补偿器时其尺 寸)、固定支架编号等。还应表示出关断阀、放气阀、泄水阀、疏 水装置和就地安装测量仪表等。
在管道平面图主要控制点直接标注或列表说明下述各种数据： 当地沟敷设时，管段编号(或节点编号)、设计地面标、高、沟顶标 高、沟底标高、管道标高、地沟断面尺寸、管段平面长度、坡度及 坡向；当架空敷设时，管段编号(或节点编号)、设计地面标高、柱 顶标高、管道标高、管段平面长度、坡度及坡向；当直埋敷设时，
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管段编号(或节点编号)、设计地面标高、管道标高、填砂沟底标高，

管段平面长度、坡度及坡向。

（2）横断面图。当地沟敷设时．管道横断面图应表示出管道直径、 保温层厚度、地沟断面尺寸、管中心间距、管子与沟壁、沟底距离、 支座尺寸及覆土深度等；当架空敷设时，管道横断面图应表示出管 道直径、保温层厚度、管中心间距、支座尺寸等；当直埋敷设时， 管道横断面图应表示出管道直径、保温层厚度、填砂沟槽尺寸、管 中心间距、填砂层厚度及埋深等。 采用标准图、通用图时可不绘 管道横断面图，但应注明标准图、通用图名称及索引的图名、图号。
[bookmark: _GoBack]（3）节点详图。必要时应绘制热力入口、检查井、分支节点、管道 及附件的节点详图。
【审查要点】《导则》第7.3.3条。

（4）部分改造时，可仅表达改造部分的设计内容。

11	室外热力管网计算书，应包括：绘计算草图，并作管径及水力计算； 根据水力计算绘制水压图；调压装置的选型计算。
【审查要点】《导则》第7.3.2、7.3.4条。
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既有居住建筑围护结构节能改造设计登记表




	建设单位
	
	工程所在地
	
	

结构类型
	
□砌体 	□框架 	□剪力墙
□钢结构	□其它：

	项目名称
	
	建筑面积
	
	
	

	
部	位
	
节能改造做法
	K  [W/（m2·K）]

	
	
	改造前
	规定值
	改造后

	
屋	顶
	平屋顶
	
	
	
	

	
	坡屋顶
	
	
	
	

	


外	墙
	墙体（含填充墙）
	
	K  m=
	
	K  =
	K  m=

	
	

热桥
	围护结构
类型
	
	传热阻
（m2·K/W）
	最小传热阻
（m2·K/W）
	设计传热阻
（m2·K/W）

	
	
	
	
	
	
	

	接触室外空气的楼板
	
	
	
	

	外窗
	
	
	——
	

	单元门
	
	透明部分：	不透明部分：

	非封闭阳台的阳台门
	
	透明部分：	不透明部分：




